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Entwässerungsabschnitt 3Bau-km 0+700 - 0+950Fahrbahn: A = 9,75 a, psi = 0,9Hangflächen: A = 4,00 ha, psi = 0,1Bemessungshäufigkeit: n = 0,2 1/agedrosselte Ableitung (QDr = 7l/s) zum Ledererbach.Vorbehandlung durch Oberbodenpassage 17 cm.

Entwässerungsabschnitt 4Bau-km 0+850 - 1+100Fahrbahn: A = 0,16 ha, psi = 0,9Bemessungshäufigkeit: n = 0,2 1/aVersickerung über Mulden-RigolenVorbehandlung durch Oberbodenpassage 20 cm
Entwässerungsabschnitt 6Bau-km 1+100 - 1+400Fahrbahn: A = 0,20 ha, psi = 0,9Entwässerung über die Dammschulter

Entwässerungsabschnitt 5Bau-km 0+950 - 1+240Hangflächen: A = 3,50 ha, psi = 0,1Bemessungshäufigkeit: n = 0,2 1/aVersickerung über Mulden Vorbehandlungdurch Oberbodenpassage 20 cm
Entwässerungsabschnitt 7Bau-km 1+240 - 1+550GuR: A = 0,11 ha, psi = 0,9Entwässerung über die Dammschulter

Entwässerungsabschnitt 8Bau-km 1+400 - 1+550Fahrbahn: A = 0,10 ha, psi = 0,9Bemessungshäufigkeit: n = 0,2 1/aVersickerung über Mulden Vorbehandlungdurch Oberbodenpassage 20 cm

Flächenversickerung
best. Durchlass

BW 1

Bauwerk 1 im Zuge der St 2093über den geplanten FeldwegLichte Weite = 2,50 mLichte Höhe = 2,00 mKreuzungswinkel = 99,80 gon
Markt Prien a. ChiemseeLandkreis Rosenheim
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Was se rle i tung DN 80 PVC
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Vor Ort festgelegter Korridor fürbest. Leitungen,genauer Verlauf unbekannt

Saline DN 140 Guss
Neu DN 150 PVC
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Regenrückhalteraummit Dauereinstau Ledererbach
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Kostenteilungsgrenze Bau-km 1+290

KostenträgerMarkt Prien am Chiemsee KostenträgerStaatliches Bauamt Rosenheim

Regenrückhalteraum

Einfriedung

privater Weg BauwerkViehdurchlass

Einleitstelle
Durchlass Einfriedung

Einfriedung
EinfriedungSt 20930+028 bis 1+290 RW-Kanal
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Zufahrt

Zufahrt Geh -und Radweg
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Zufahrt

Wasserleitung RW-Kanal
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SW-Kanal Wasserleitung

Fernmeldeleitung
SW-KanalE1

Mulden-versickerung

1.50 0.25 6,00 0.25 1.506.509.50
St 2093 neuRQ 9,5

Rückbau und UmleitungLedererbach

Einleitstelle
E2

Durchlass

Linksabbiegestreifen

keine durchlässigen Böden durchlässige Kiese ca. 1,20m u GOKkf = 5 x 10^-4 m/s
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