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 Bewertungsverfahren nach DWA - M 153 
Projekt: Staatliches Bauamt Traunstein 
 B 304 – Ausbau westlich Straß 

          Mulden-  und Grabenversickerung 

 
keine Regenwasserbehandlung erforderlich, wenn B  ≤  G  
 

maximal zulässiger Durchgangswert Dmax = G / B:  Dmax =  0,36 

 
 

vorgesehene Behandlungsmaßnahmen Typ Durchgangswert Di 
(Tabellen 4a, 4b und 4c)   

Versickerung durch 30 cm bewachsenen Oberboden D1 b 0,20 

                                                                      Durchgangswert D =    D = 0,20 

 

                                                                      Emissionswert E = B ⋅ D:  E = 5,6 

Anzustreben:  E ≤ G              G  =  10             E  =  5,6 
 Die vorgesehene Regenwasserbehandlung reicht aus, da E < G 
 Die vorgesehene Regenwasserbehandlung reicht nicht aus, da E > G  

Gewässer  Typ Gewässerbelastbarkeit  
(Tabellen 1a und 1b)  G 

Untergrund G 12 G = 10 

   

Flächenanteil fi Luft Li Flächen Fi Abflussbelastung Bi 
(Kapitel 4) (Tabelle 2) (Tabelle 3)  

AU,i fi  Typ Punkte Typ Punkte Bi = fi ⋅ (Li + Fi) 

Fahrbahn 0,58 L 1 1 F 5 27 16,25 

Bauwerks-
kappen 

0,42 L 1 1 F 5 27 11,75 

       

       

       

       

 ∑ fi = 1,00 Abflussbelastung B = ∑ Bi B = 28,0 



B 304 Ausbau westlich Straß Feststellungsentwurf vom 04.03.2019 Unterlage 18.2, Anlage 3FlaecheAu

Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0

500 1,00 500

330 1,00 330

300 1,00 300

400 1,00 400

Bemerkungen:
T>15  

Die              
 

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ]

Gärten, Wiesen 
und Kulturland

1.530

1.530

1,00

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m2]

Summe undurchlässige Fläche Au [m2]

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Kies- und Sandboden: 0,3

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

Muldenfläche Nord

Schrägdach

Flachdach                         
(Neigung bis 3°         
oder ca. 5%)

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Böschungen, 
Bankette und 
Gräben 

Teilfläche 
AE,i [m2]

Teilfläche
Au,i [m2]

Art der Befestigung mit empfohlenen 
mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Flächentyp Ψm,i 

gewählt

Straßen, Wege 
und Plätze (flach)

Gründach                          
(Neigung bis 15° 
oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

Fahrbahn Asphalt, Brückenbauwerk

Kappen Asphalt, Brückenbauwerk

Muldenfläche Süd

Lizenznummer: ATV-0782-1062
Blatt 1
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Metall, Glas, Schiefer, Faserzement: 0,9  - 1,0

2.985 0,90 2.687

320 1,00 320

1.920 0,30 576

31.000 0,10 3.100

Bemerkungen:
T>15  

Die              
 

Ermittlung der abflusswirksamen Flächen Au

 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Flächentyp Art der Befestigung mit empfohlenen 
mittleren Abflussbeiwerten Ψm 

Teilfläche 
AE,i [m2]

Ψm,i 

gewählt
Teilfläche
Au,i [m2]

Grabenfläche, 0+480 - 1+120

Grabenböschungen, 0+480 - 1+120

Hanglage nördlich B 304

Schrägdach
Ziegel, Dachpappe: 0,8 - 1,0

Flachdach                         
(Neigung bis 3°         
oder ca. 5%)

Metall, Glas,  Faserzement: 0,9 - 1,0

Dachpappe: 0,9

Kies: 0,7

Länge: 620 m
Breite: 50 m
Einzugsfläche: 31.000 m²

steiles Gelände: 0,1 - 0,3

Gründach                          
(Neigung bis 15° 
oder ca. 25%)

humusiert <10 cm Aufbau: 0,5

humusiert >10 cm Aufbau: 0,3

Straßen, Wege 
und Plätze (flach)

Fahrbahn Asphalt, 0+747 - 1+120

fester Kiesbelag: 0,6

Pflaster mit offenen Fugen: 0,5

lockerer Kiesbelag, Schotterrasen: 0,3

Verbundsteine mit Fugen, Sickersteine: 0,25

Rasengittersteine: 0,15

Böschungen, 
Bankette und 
Gräben 

Blatt 2

Gärten, Wiesen 
und Kulturland

flaches Gelände: 0,0 - 0,1

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS  © 05/2009 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH
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Lizenznummer: ATV-0782-1062

Gesamtfläche Einzugsgebiet AE [m2] 36.225

Summe undurchlässige Fläche Au [m2] 6.683

resultierender mittlerer Abflussbeiwert Ψm [ - ] 0,18

Einzugsflächenermittlung für die Hanglage nördlich der B 304:
Bau-km 0+480 bis 1+120: 
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