Unterlage 6 E

Bauwerksverzeichnis

Bundesautobahn A 94 Minchen - Pocking (A3)
Neubau Dorfen bis Heldenstein

Strecken-km 34,730 bis km 50,040

Plananderung nach 8§ 17 d FStrG

Baustraflle mit Behelfsbricke tber den Ornaubach

1. Tektur vom 31.07.2002
3. Tektur vom 28.02.2011

Plandnderung vom 28.02.2014

Aufgestellt:

Miinchen, 28.02.2014
AUTOBAHNDIREKTION SUDBAYERN

(e

Peiker
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
147a  42+230, Zufahrt zur GVS a) - Von der GemeindeverbindungsstraBBe Ifd. Nr. 145 wird bei km 0+660
0+060 Ifd. Nr. 145 b) Die Eigentimer  0+200 eine Zufahrt zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzfla-
0+200 chen errichtet.
GVS ,Hoch-
straBe” Baulénge: rd. 15 m
Fahrbahnbreite: 3,00 m
Bankette: 2 x 0,75 m 1,50 m
Kronenbreite: 4,50 m
Oberbau:8 cm Asphalttragdeckschicht.

148 42+376 Offentlicher Feld- und a) Gemeinde Der offentliche Feld- und Waldweg FI. Nrn. 1481 und 1665, Gemar-
Waldweg FI. Nrn. 1481 Obertaufkirchen  kung Obertaufkirchen, wird auf eine Lange von rd. 70 m von der A 94
und 1665, Gmkg. Ober- b) --- Uberbaut.
taufkirchen Als Ersatz dient das bestehende Wegenetz in Verbindung mit Ifd. Nr.

146.
149 42+740 Briicke Uber das a) - Das Ornautal wird zwischen km 42+559 und km 42+911 mit einer
Ornautal, K 42/2 b) Bundesrepublik  Talbriicke Uberbriickt.
Deutschland
Art des Bauwerks und Abmessung:
Stutzweite: 352 m
Lichte H6he max.: 240m
Kreuzungswinkel: 100 gon
Die Uberbriickten Bereiche werden
punkten-als wechselfeuchte bzw. periodisch Uberschwemmte Feucht-
gebiete gestaltet (siehe Ifd. Nr. S7 S 6).
149a 42+775— Behelfsbriicke Uber den  a) --- Der Ornaubach wird nérdlich der Autobahn mit einer temporéaren Bri-
42+795 Ornaubach b) Bundesrepublik  cke Uberquert. Nach dem Bau der A 94 wird die Briicke zurlickgebaut.
ndérdlich Deutschland

Art und Abmessung:
Lichte Weite: 25m
Lichte Hohe: > 1,00 m Uber mittlerem Wasserspiegel
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Bauwerksverzeichnis

A 94 Miinchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
149b  42+585 — BaustraBe Ornautal a) - Auf der Nordseite der A 94 wird parallel zur Briicke Uber das Ornautal
42+835 b) Bundesrepublik  Ifd. Nr. 149 eine temporéare BaustraB3e errichtet. Im Westen schlief3t sie
noérdlich Deutschland an den bestehenden Feld- und Waldweg Ifd. Nr. 150 an. Ostlich des
Ornaubachs wird ein Wendehammer errichtet.
Im westlichen StraBendamm werden sechs Durchlasse DN 500 ange-
ordnet um einen Aufstau im Hochwasserfall zu vermeiden.
Die BaustraBe bleibt wéhrend des Baus der A 94 bestehen und wird
nach Abschluss der Bauarbeiten zuriickgebaut.
Baulange: rd. 250 m
Fahrbahnbreite: 6,00 m
150 42+580 Offentlicher Feld- und a) und b) Der offentliche Feld- und Waldweg FI. Nrn. 1455 und 1660, Gemar-
Waldweg Gemeinde kung Obertaufkirchen, wird von der A 94 mit der Briicke K 42/2 (iber
Fl. Nrn. 1455 und 1660,  Obertaufkirchen das Ornautal Uberquert. Ber-OFtWbleibtimKreuzungsbereichunver-
Gmkg. Obertaufkirchen #ndert—Der OFW schlieBt sidlich der A 94 an die GVS Frauenornau —
Mitterrimbach an.
Baugzeitlich dient der OFW als Zufahrt zur BaustraBe Ornautal Ifd. Nr.
149b und wird auf 6 m verbreitert. Nach Abschluss der Bauarbeiten
wird der OFW auf seine urspriingliche Breite zurlickgebaut.
Baulange: rd. 415 m
Fahrbahnbreite: 6,00 m
151 42+787 20 kV-Leitung a) und b) Bei km 42+787 kreuzt eine 20 kV-Leitung der lsar-Amperwerke-AG
Isar-Amperwerke E.ON Bayern AG die A 94.
AGHAW)
E.ON Bayern AG Die Freileitung bleibt im Kreuzungsbereich mit der Autobahn unveran-
dert.
152 42+795 Ornaubach a) und b) Bei km 42+795 wird der Ornaubach (Gew. 3. Ordnung) von der A 94
FI. Nrn. 1443 und 1588, Gemeinde mit der Briicke K 42/2 (iber das Ornautal Uiberquert. Am Ornaubach
Gmkg. Obertaufkirchen Obertaufkirchen wird im Kreuzungsbereich sowie nérdlich und stdlich des Kreuzungs-
bereiches das westliche Bachufer im Rahmen der AusgleichsmaB-
nahme N-16 A 26 auf einer Lange von ca. 80 m bzw. ca. 310 m renatu-
riert; die vorhandenen Uferbefestigungen werden beseitigt (siehe Ifd.
Nr. N-16 A 26).
152a 42+850 Muihlbach FI. Nr. 1256 a) und b) Bei km 42+850 wird der Mihlbach (Gew. 3. Ordnung) von der A 94 mit
Gmkg. Obertaufkirchen Gemeinde der Briicke K 42/2 Uber das Ornautal Uberquert. Der Miihlbach bleibt
Obertaufkirchen im Kreuzungsbereich unverandert.
153 42+410 - Larmschutzwand a) - Der StraBenbaulasttrager errichtet von km 42+410 bis km 42+930 eine
42+930 b) Bundesrepublik  Larmschutzwand, die die Einhaltung der Grenzwerte gem. 16. Bim-
noérdlich Deutschland SchV bei der prognostizierten Verkehrsmenge sicherstellt.

Die Hohe Uber Gradiente betragt 2,0 m.

Die L&rmschutzwand wird teilweise begriint (siehe Ifd. Nr. G 2).



