Unterlage 6 E

Bauwerksverzeichnis

Bundesautobahn A 94 Minchen - Pocking (A3)
Neubau Dorfen bis Heldenstein

Strecken-km 34,730 bis km 50,040

Plananderung nach § 17 d FStrG

BaustraBe mit Behelfsbriicke tiber den Rimbach

1. Tektur vom 31.07.2002
3. Tektur vom 28.02.2011

Plananderung vom 17.11.2014

Aufgestellt:

Minchen, 17.11.2014
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Blatt 47

Bauwerksverzeichnis

A 94 Minchen - Pocking (A 3) - Neubau von Dorfen bis Heldenstein

Lfd. km Bezeichnung a) bisheriger Vorgesehene Regelung
Nr. (Strecke b) kiinftiger
oder Ach- Eigentiimer oder
sen- Unterhaltungs-
schnitt- pflichtiger
punkt)
1 2 3 4 5
137 41+788 Briicke Uber das Rim- a) - Das Rimbachtal wird zwischen km 41+623-633 und km 41+953 982 mit
bachtal, K 41/2 b) Bundesrepublik  einem Bauwerk unterfiihrt.
Deutschland
Art des Bauwerks und Abmessung:
Stitzweite: 330 349 m
Lichte Héhe max.: 20,0 m
Kreuzungswinkel: 100 gon
Die Uberbriickten Bereiche werden nachtierdkologischen—Gesichts-
punkten als wechselfeuchte bzw. periodisch tberschwemmte Feucht-
gebiete gestaltet (siehe Ifd. Nr. SZ S 6).
137a  41+710- BaustraBe im Bereich der a) --- Im Bereich der A 94 wird unter der Briicke Uber den Rimbach eine
41+970 A 94, am Rimbach b) Bundesrepublik  BaustraBe errichtet. Die BaustraBBe bleibt wéhrend des Baus der A 94
Deutschland bestehen und wird nach Abschluss der Bauarbeiten zuriickgebaut.
Baulange: rd. 260 m
Fahrbahnbreite: 6,00 m
137b  41+870- Behelfsbriicke Uiber den a) --- Der Rimbach wird unter der Autobahn zwischen km 41+870 und
41+890 Rimbach b) Bundesrepublik  km 41+890 mit einer temporaren Briicke uberquert. Nach dem Bau der
Deutschland A 94 wird die Bricke zurlickgebaut.
Abmessungen:
Lichte Weite: 20m
137¢c  41+850- Schutzzaun staubdicht a) - Zum Schutz des FFH — Gebietes, der Rimbachaue und der dort ge-
41+950 b) Bundesrepublik  planten Ausgleichsflachen (A 21 und A 22) vor Beeintrachtigungen
nérdlich Deutschland durch den Baustellenverkehr (u.a. Befahrung, Staubeintrag) werden
41+840- Schutzzdune errichtet, die staubdicht ausgefiihrt werden und eine
41+940 Hoéhe von 2,5 m Uber Gradiente der BaustraBBe Ifd. Nr. 137a bzw. Ge-
sudlich lande haben.
Lage der staubdichten Schutzzaune:
- nordlich der BaustraBe Ifd. Nr. 137a von km 41+850 bis km 41+950
- stdlich der BaustraBe Ifd. Nr. 137a von km 41+840 bis km 41+940
- quer unter der Briicke Uber das Rimbachtal Ifd. Nr. 137 bei
km 41+875 und km 41+915
138 414710 Gemeindeverbindunds- a) und b) Die GemeindeverbindungsstraBe Mitterrimbach - Schwindegg wird von
straBe Mitterrimbach - Gemeinde Ober- der A 94 mit der Briicke Uber das Rimbachtal iberquert. Die GVS bleibt
Schwindegg FI. Nr. 3241, taufkirchen im Kreuzungsbereich unverandert.
Gmkg. Obertaufkirchen
139 41+706 Telekommunikationslinie  a) und b) Bei km 41+706 wird durch die BaumaBnahme eine Telekommunikati-

Deutsche Telekom

onslinie der Deutschen Telekom bertihrt.

Eine Anderung der Anlage ist nicht erforderlich.



